Nachhaltigkeitsinformationen

Wand-Primer grob 3728

Quarzgefiillte Grundierung mit hoher Deckkraft

www.blauer-engel.de/Uz102

Allgemeine Informationen

GISCODE (geméaR GISBAU)

Wirkstoffe fiir die
Filmkonservierung

Formaldehyd-Gehalt
(massenbezogen)

SVOC-Gehalt (massenbezogen)
VOC-Gehalt (massenbezogen)
SVHC-Stoffe

Gefahrliche Inhaltsstoffe

PBT- und vPvB-Stoffe
CMR-Stoffe

Aromatische Kohlenwasserstoffe
Schwermetalle

Wirkstoffe zum Lagerungsschutz

Besorgniserregende Stoffe, die
nicht enthalten sind

BSW10

kein Rezepturbestandteil
< 2 mg/kg

< 200 mg/kg

< 500 mg/kg

kein Rezepturbestandteil
enthalten, siehe Sicherheitsdatenblatt
kein Rezepturbestandteil
kein Rezepturbestandteil
kein Rezepturbestandteil
kein Rezepturbestandteil
kein Rezepturbestandteil

Alkylphenolethoxylate, halogenierte org. Verbindungen, per- und
polyfluorierte Alkylverbindungen, per- und polyfluorierte Chemikalien

# Brillux
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Auslobung(en) nach der VdL-
Richtlinie 01

Titandioxidemissionen

Wirkstoffe zum Lagerungsschutz

Wirkstoffe fiir die
Filmkonservierung

AgBB Priifung bestanden

TVOC

TSVOC

Formaldehyd

Erlauterung

konservierungsmittelfrei
[6semittelfrei
weichmacherfrei
emissionsarm

Das Produkt erfiillt die Emissionsbegrenzungen fur die
Titandioxidindustrie gemaR RL 92/112/EWG bzw. 25.BImSchV.

kein Rezepturbestandteil

kein Rezepturbestandteil

ja

< 0,1 mg/m3

< u.Brg. mg/m3
n.n.

n.n. = nicht nachweisbar, u.B. unter Bestimmungsgrenze (Einzelartefakte
< 0,0005 mg/m?3), u.Brg. = unter Beriicksichtigungsgrenze
(Einzelartefakte mit NIK < 0,005 mg/m3, Einzelartefakte ohne NIK <
0,002 mg/m3)

Nr. | Produkttyp

Qualitatsstufe

Tiefgaragen, Zufahrten

2 Beschichtungen auf Uberwiegend mineralischen Untergriinden im Innenraum sowie auf 4
Tapeten, Vliesen, Gipskartonplatten etc.. Nicht betrachtet werden Bodenflachen mit
speziellen Bestandigkeitsanforderungen (wie OSSysteme) und Verkehrswege wie

Pos. | Bauproduktgruppe

QNG-
Anforderung

1.1 |fdr alle in den Kategorien 2 bis 14 genannten Einsatzbereiche verwendeten Gemische ONG-

Anforderung
erfullt

5.5 |Innenfarben

QNG
Anforderung
erfullt

# Brillux
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Pos. | Bauprodukttyp Qualitatsniveau

0 alle in Anlage 1 genannten Bauprodukte 1

4 Spachtelmassen (inkl. QSpachteln), staubbindende Beschichtungen/ Grundierungen 5
(entspr.Decopaint-RL Kat. G + H), Betonschutzbeschichtungen (6lfest, sdurefest,
wasserfest, etc.)

5 Innenwand-/ -Deckenfarben (entspr.Decopaint-RL Kat. A + B) 5
Produktkategorie Qualitétsanforderungen

Materialien fur Decken, Wande, sowie Schall- und Warmedamm- Anforderungen fir "Herausragende Qualitat"
Materialien erfallt

Anforderungskategorie (v5) Anforderung

Air Quality Testing and Monitoring - EQc5 Anforderungen erfullt
EU-Taxonomie: Low-Emitting Materials - MRc3 (EU) Anforderungen erfullt

Aufgrund der komplexen Anforderungen von Gebéaudezertifizierungen
obliegt es dem Kaufer/Anwender, die Bewertung im Hinblick auf die
Eignung dieses Produktes fiir das vorgesehene Zertifizierungssystem
und die damit verbundenen Anforderungen zu prifen. Diese
Nachhaltigkeitsinformation ist nur in Verbindung mit dem aktuellen
Praxismerkblatt und dem Sicherheitsdatenblatt gultig. Die aktuellen
Versionen sind im Internet abrufbar.

Brillux

Weseler Stral3e 401
48163 Munster

Tel. +49 251 7188-0
Fax +49 251 7188-105
info@brillux.de
www.brillux.de

# Brillux
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